
 

 

                                                         
 

 

 

ÜRÜN TANIMI 
ART OIL PAMUK TOPLAMA SOLVENTİ, iyi rafine edilmiş baz yağlar ve güçlü emülgatörler ile 
formüle edilen ürünümüz pamuk toplama makinelerinde iğnelerin temizlenmesi, yağlanması için 
kullanılan sıvıdır. Su ile karıştırıldığında süt renginde, stabilitesi yüksek bir emülsiyon oluşturur. 
Emülsiyon; tanktaki sirkülasyon halindeki suyun içerisine, yağın yavaşça ilavesi ile hazırlanır.  
 
KULLANIM ALANLARI 
Pamuk toplama solventi olarak adlandırılan  ürün pamuk toplama makinelerinde iğnelerin 
temizlenmesi, soğutulması , yağlanması  , makinenin pas ve korozyona karşı korunması için 
kullanılır. 
 

 ÖZELLİKLERİ 
  Bakteri oluşumunu engelleyerek servis ömrünü uzatır. 

 Sağladığı düşük yüzey gerilimi, yıkayıcılık ve düşük viskozite sayesinde iğneleri etkin 

olarak temizleyerek işlemin devamlılığını sağlar 

 İçerdiği katıklar sayesinde sistemi pas ve korozyona karşı korur. 

 Oluşturduğu kararlı emülsiyon ile sert sularda bile performansını sürdürür. 

 Duman ve koku yapmaz.     

 

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

 

*Değerler üretimden üretime farklılık gösterebilir. 
 
 

SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ 
 Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe 
dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka 
steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile 
yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. 
 

DEPOLAMA BİLGİLERİ 
 Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. 

 Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır. 

 Ortam sıcaklığı 60°C ‘yi geçmemelidir. 

 En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. 

 Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’ na (MSDS) başvurunuz. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANALİZLER  TEST METHODU STANDART DEĞERLER 

Görünüş Görsel Beyaz Süt - Homojen 

Yoğunluk (15°C), kg/lt ASTM D 1298 0,867-0,875 

pH,20°C 
 

Min 8 
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